
GABI PIASKI

Sk. NÁZEV TKANINY ČÍSLA BAREV VÝROBCE VÝROBCE ÚDRŽBA
KRONOS 1,4,6,7,9,14,19,34,22 LECH 50 000

PAROS 2,3,4,5,6 LECH 50 000

SOUL 3,4,15,17,18 SIC 60 000

NORDIC 4,5,14,15,16 SIC 100 000

LUMOS 8,31,35, FABB 40 000

PRETTY 1,3,17,19,21 AGMAMITO 100 000 Water repellent

ASTON 2,5,15,16,17,18,26 SIC 45 000

POSO 1,2,5,6,22,42,43,46,100,110,26,55,47 LECH 35 000

ARAGON 3,14,39,72,74,79,80,90,93,99 DAVIS 45-60 000 Water repellent

WIND 11,21,77,89,84,90,82 DAWIS 30-40 000

SAND 76,73,56,16,12,26,82,21,58,53,61 DAVIS 70-80 000

CASA 3,6,10,19,23,25 SIC 60 000

ROCKY 5,7,10,15 AGMAMITO 90 000 Water repellent

VIBE 08,21,14,28,52,73,77,34,35,86,95,97,85,06,79 DAVIS 30-35 000

FREDO 5,10,15,30,35,40 LECH 100 000

WILMA 2,3,4,6 AGMAMITO 50 000

WIND 11,21,77, DAVIS 30-40 000

OTTO 90,110,115,120,35,60,135 LECH 40 000

MELA 10,40,70,80,75,85 LECH 90 000

NÁZEV TKANINY ČÍSLA BAREV VÝROBCE VÝROBCE ÚDRŽBA

CASTEL 39,79,82,91,93,97 DAVIS 45-55 000 Easy Clean

WAVE 3,4,5,8,10,11,15,16, AGMAMITO 60 000

GLORY 2,3,4,10,14,16,17,19,20, SIC 90 000

RETRO BLISS 3,4,18,63,34,77,83,90 DAVIS 30-35 000

SERENO 682,685,693,695 IDESIN 80 000 Water repellent

CORAL 15,85,50,30,5,75,80,60 LECH 45 000

SORELLA 1,5,21,89,90 DAVIS 60-70 000

SIERRA 744,746,750,752 IDESIN 70 000

PALLADIUM 1,2,5,6,10,11,12,16,17,18 SIC 110 000 Water repellent

ONEGA 2,3,7,8,10,18 LECH 35 000

APHRODITE 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,19,20,21,22,23 SIC 100 000

RUN AGAIN 11,18,77,80,90 DAVIS 100 000

VINCI 88,17,14,11,7,83,87,28,26,25,38,75 FABB 50 000

KREON 10,25,35 LECH 45 000

BORG 52,22,30,78,8,5 FABB 40 000

EDEN 3,7,12,14,16,18 SIC 45 000

ARTICO NATA , BEIGE , RUST ,MOSTAZA , ICE , CEMENT ,BLACK ELASTRON 30 000

INFINITY 1,3,4,6,10,14,15,18 SIC 105 000

PERFECT HARMONY 72,77,56,52,59,01,02,04,82,90,99 DAVIS 45-50 000

TRESOR 04,05,26,27,31,56 FABB 30 000

AMBIENCE 2,3,5,6,12,16,17,19 SIC 100 000

BELLA 55,60,25,20,15,65,35,30,75,10,05 LECH 80 000

Sk.

Sk. B

Test odolnosti vůči oděru  - MARTINDALE TEST  

Test MARTINDALE hodnotí odolnost potahové látky vůči oděru. Vzorek látky se umístí do testovacího stroje 

„Martindale“ a testuje se na oděr, resp. kolik otáček látka vydrží, dokud nedojde k jejímu poškození. Vzorek tkaniny se 

hodnotí v určitých intervalech, aby se identifikovalo přetržení a změny vzhledu (např. ztráta vlasu nebo žmolkování).  

  

Potahové látky s hodnotami 20,000 až 35,000 MD jsou určeny pro běžné použití v domácnosti.  

Potahové látky s vysokou odolností oděru dosahující hodnoty 40,000 otáček MD a více jsou určeny pro intenzivní 

použití v domácnosti a veřejných prostorách.

Seznam potahových látek, včetně technologie snadného čištění a hodnot 

odolnosti vůči oděrui (MARTINDALE TEST)


